
ACCIÓN
PROPUESTA 

El equipo evaluó opciones para el diseño de la terminal 
de contenedores, la configuración del canal de acceso y 
el dragado necesario.

Los elementos de diseño propuestos en tierra y en el 
agua para el SPCT deben cumplir con los requisitos 
fiscales, ambientales, de resiliencia y de mantenimiento 
a largo plazo.

DISEÑO DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES 
Y CANAL DE ACCESO 

Área de Acceso para Embarcaciones: 
• Diseño del canal coordinado con la Asociación de Pilotos 

de Maryland y la Guardia Costera de EE.UU.

• El ancho del canal y el área de giro fueron optimizados 
mediante simulaciones de navegación.

• Profundidad inicial de dragado de -50 pies MLLW (nivel 
medio de bajamar mínima) para coincidir con el Canal 
Brewerton y los canales de acceso a Baltimore

• Dos muelles para acomodar buques portacontenedores 
ultra grandes

• Frente de atraque ubicado en el lado este de Coke Point

• Cuenca de giro adyacente al Canal Brewerton

• Alineación del canal aprovecha el Canal de Sparrows Point 
existente para limitar el dragado

Requisitos Mínimos de la Terminal de 
Contenedores:
• Muelle marginal de aproximadamente 3,000 pies lineales

• Capacidad para hasta nueve grúas barco-tierra

• Energía de costa para embarcaciones y electrificación 
parcial de la terminal

• Patio de contenedores con capacidad de almacenamiento 
para aproximadamente 50,000 contenedores

• Zona de carga intermodal/ferroviaria con seis vías 
operativas (para carga y descarga)

• Complejo de acceso y control de entrada

• Edificios dentro de la terminal

Sistema de Gestión de Aguas Pluviales

Área del Proyecto SPCT

Pavimento

Complejo de Acceso y Control

Patio Intermodal/Ferroviario

Área de Mantenimiento y Reparación

Área del Muelle

Patio de Almacenamiento de 
Contenedores

Edificio

Carreteras y Estructuras Existentes

Rieles

Canales del Puerto de Baltimore (Canales 
de Navegación Federales)

Canal de Sparrows Point (No Federal)

Mejoras en el Canal de Sparrows Point 
existentes

Propiedad de Tradepoint Atlantic

Cuenca de Giro del SPCT

Área Propuesta del Canal

Profundidad permitida para dragado 
de mantenimiento de -42 pies (MLW) 
(25.7 acres)

Profundidad permitida para dragado 
de mantenimiento de -47 pies (MLW) 
(36.6 acres)

Canal existente (52.3 acres) con 
profundidad máxima de dragado de 
-50 pies (MLLW)

West Widener *(37.9 acres) y East 
Widener (22.1 acres) con profundidad 
máxima de dragado de -50 pies 
(MLLW)

Canales del Puerto de Baltimore 
(Canales de Navegación Federales)

Área del Proyecto SPCT

Condiciones Propuestas del Canal

Condiciones Actuales del CanalCuenca de Giro Existente

Profundidad permitida para dragado de 
mantenimiento de -42 pies (MLW) (77.7 
acres)

Profundidad permitida para dragado de 
mantenimiento de -47 pies (MLW) (53.6 
acres)

Canales del Puerto de Baltimore 
(Canales de Navegación Federales)

Área del Proyecto SPCT
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